Sikkerhedsdatablad
i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ADBL WIPE OUT PRO

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN ‘

1.1  Produktidentifikator: ADBL WIPE OUT PRO

1.2 Identificerede relevante anvendelser af substansen eller blandingen og frarddet anvendelse:
Passende anvendelse: Affedtningsmiddel til belaegninger
Frarddet anvendelse: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller afsnit 7.3

1.3 Oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatablad:

Importgr: RL Studio - Exclusive Auto Detailing
TIf.: (+45) 26 22 50 71

Herningvej 43 E

8600 Silkeborg

1.4 Ngdtelefon: 24-timers-ngdtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION ** ‘

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:
Forordning nr.1272/2008 /CLP):
Klassifikation af dette produkt er udfart i overensstemmelse med forordning nr.1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Kronisk fare for vandmiljg, Kategori 2, H411

Asp. Tox. 1: Fare ved ind&nding, Kategori 1, H304

Flam. Lig. 2: Breendbare vaesker, Kategori 2, H225

Repr. 2: Reproduktionstoksisk, Kategori 2, H361

Skin Irrit. 2: Hudirritation, Kategori 2, H315

STOT RE 2: Specifik toksicitet i specifikke organer (gentagne eksponeringer), Kategori 2, H373

STOT SE 3: Specifik toksicitet med virkninger som sgvnighed og svimmelhed (enkel eksponering), Kategori 3, H336

2.2 Meerkningselementer:
Forordning nr.1272/2008 /CLP):

Fare

O®S L

Faresaetninger:

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Asp. Tox. 1: H304 - Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

Flam. Lig. 2: H225 - Meget brandfarlig vaeske og damp

Repr. 2: H361 - Mistaenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufgdte barn

Skin Irrit. 2: H315 - Fordrsager hudirritation

STOT RE 2: H373 - Kan forérsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering
STOT SE 3: H336 - Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed

Sikkerhedssaetninger:

P101: Hvis der er brug for laegehjzelp, medbring da beholderen eller etiketten

P102: Opbevares utilgeengeligt for bgrn

P210: Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt

P264: Vask grundigt efter brug

P280: Bzer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P304+P340: VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtraekningen lettes

P370+P378: Ved brand: Anvend ABC-pulverslukker til brandslukning

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i gennem det szerskilte indsamlingssystem til miljgbeskyttelse, der er gseldende i din
kommune.

Stoffer som er en del af klassificeringen

naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7; 1-methoxy-2-propanol
2.3 Andre farer:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

** Fndringer med hensyn til den foregéende version
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ADBL WIPE OUT PRO

PUNKT 3: SAMMENS/ATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ‘

3.1 Stoffer:
Ikke anvendelig
3.2 Blandinger:
Kemisk beskrivelse: Oplgsningsmiddel/er

Komponenter:
I henhold til Bilag II i forordning (CE) nr.1907/2006 (punkt 3), praesenterer produktet:
Identificering Kemisk navn/klassificering Koncentrering
ESS: gg;?;go naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7(1) ATP ATPO1

Forordning 1272/2008 |Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361; Skin Irrit. 2: 25 - <50 %

Indeks 649-328-00-1 H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Fare

01-2119475133-43-XXX

DLACL

CAS:  107-98-2 1-methoxy-2-propanol(*) ATP ATPO1

EC:  203-539-1 . — - - ) .

Indeks 603.064-00-3 Forordning 1272/2008 | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Advarsel 10 - <25 %
01-2119457435-35-XXX

CAS: 78-93-3 Butanon(2) ATP CLPOO

EC: ~ 201-159-0 Forordning 1272/2008 | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO066 - Fare <1%

Indeks 606-002-00-3
01-2119457290-43-XXX

DCACU v

(1) Stoffet er sundheds- og miljgskadeligt, og det opfylder kriterierne i EU-Forordning nr. 2015/830
(2) Stof med en EU-graenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering

For at f& flere oplysninger om stoffernes farlighed, kan du se afsnit 8, 11, 12, 15 og 16.

PUNKT 4: FORSTEHIALPSFORANSTALTNINGER ‘

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfaelde af tvivl ved direkte eksponering for
kemikaliet eller fortsat utilpashed sgges omgéende lzegehjaelp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

Ved indanding:

Fjern den pdvirkede person fra eksponeringsomrédet, giv personen frisk luft og hold i ro. I alvorlige tilfaelde som ved hjertestop,
anvendes teknikker til kunstigt dndedraet (mund til mund-metoden, hjertemassage, ilttilfgrsel, osv.) om der sgges omgdende
laegehjeelp.

Ved kontakt med huden:

Tag forurenet tgj og sko af, skyl huden eller giv den pdvirkede person et brusebad hvis ngdvendigt med rigeligt vand og neutral
seebe. I tilfaelde af alvorlig pavirkning skal der sgges laegehjeelp. Hvis blandingen giver forbraendinger eller forfrysninger, bgr tgjet
ikke tages af da det kan ggre skaden vaerre hvis den er klaebet fast til huden. I tilfaelde af at der dannes vabler p& huden, ma de ikke
spraenges da det gger risikoen for infektion.

Ved kontakt med gjnene:

Skyl gjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand. I tilfeelde af at den p&virkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med
mindre de er klaebet fast til gjnene, ellers kan de fordrsage yderligere skade. Under alle omstzaendigheder, efter skylningen, skal der
omgéende sgges lzegehjeelp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

Ved indtagelse/aspiration:

Seg omgdende laegehjeelp og fremvis produktets sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal
hovedet bgjes fremad for at undgd kvaelning. I tilfelde af bevidstigshed m3 der ikke indgives noget oralt indtil personen har
modtaget laegehjeelp. Skyl mund og sveelg, da der er mulighed for at de pdvirkes af indtagelsen. Hold den pdvirkede person i ro.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede:
De akutte og forsinkede effekter er angivet i afsnit 2 og 11.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og szerlig behandling er ngdvendig:
Ikke relevant

PUNKT 5: BRANDBEKAEMPELSE ‘

5.1 Slukningsmidler:

Der foretraekkes universelle pulverslukkere (pulver ABC), som alternativ kan der bruges fysisk skum eller kuldioxid slukkere (CO2), i
henhold til reglerne for installationer til brandslukning. DET ANBEFALES IKKE at bruge en vandstréle som brandslukningsmiddel.
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PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE (Fortszettes)

5.2

Sikkerhedsdatablad
i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ADBL WIPE OUT PRO

Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbraendingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan vaere meget giftige og
hermed udggre en stor risiko for helbredet.

Anvisninger for brandmandskab:

I henhold til brandens stgrrelse kan det veere ngdvendigt at anvende beskyttelsestgj og personligt &ndedraetsvaern. Der skal vaere
udstyr til hdndtering af ngdstilfselde til r&dighed (ildheemmende taepper, baerbar ferstehjeelpskasse, ...).

Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrgrende ulykker og andre ngdstilfselde . Udelad enhver

antaendelseskilde. I tilfaelde af brand, nedkgles beholdere og tanke til opbevaring af produkter som kan antaendes, eksplodere eller
BLEVE ved tilstedeveerelse af hgje temperaturer . Undgé spild af produkterne der anvendes til brandslukning i vandmiljget.

6.1

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer:

Afskaerm altid udslip ndr dette ikke udger en ekstra fare for personerne som udfgrer denne funktion. Evakuer omrddet og hold
personer uden beskyttelsesudstyr veek. I tilfeelde af mulig kontakt med det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt
beskyttelsesudstyr (Se afsnit 8). Undgd dannelse af breendbare dampe/Iuft, hvad enten det foretages via ventilation eller med et
inertiserende middel. Udelad enhver antaendelseskilde. Fjern de elektrostatiske ladninger via forbindelse mellem alle ledende
overflader, p& hvilke der kan dannes statisk elektricitet, og sgrg samtidig for at de er forbundet til jord.

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:

Undga for enhver pris enhver form for udslip til vandmiljget . Opbevar passende det absorberede produkt i beholdere der kan lukkes
hermetisk. Underret den kompetente myndighed i tilfaelde af eksponering af offentligheden eller miljget.

Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Anbefales det at:

Absorber udslippet med sand eller inertiserende middel og anbring et sikkert sted. M3 ikke absorberes med savsmuld eller andre
braendbare absorptionsmidler. For enhver overvejelse vedrgrende fiernelse se afsnit epigrafe 13.

Henvisning til andre punkter:
Se afsnit 8 og 13.

7.1

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker handtering:
A.- Grundlaeggende forholdsregler

Overhold den geeldende lovgivning vedrgrende forebyggelse af arbejdsrisici. Hold beholderne hermetisk lukkede. Kontroller spild
og reststoffer, s3 de fjernes med sikre metoder (afsnit 6). Undga frit udslip fra beholderen. Hold orden og renggr hvor der
hé&ndteres farlige produkter.

B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.
Handter pd steder med god ventilation, helst med begraenset udsugning. Kontroller alle antaendelseskilder grundigt
(mobiltelefoner, gnister,...) og ventiler under renggringsarbejde. Undga tilstedeveerelse af farlige atmosfzerer inden i beholderne,
og anvend for sd vidt muligt inertiserende systemer. Handter ved langsomme hastigheder for at undgd dannelse af elektrostatiske
ladninger. Ved sandsynlighed for tilstedeveerelse af elektrostatiske ladninger: sikre en perfekt potentialudligning, anvend altid
jordforbindelser, ikke anvende arbejdstgj lavet af akrylfibre men helst anvende arbejdstgj lavet af bomuld og ledende skotg;j.
Undga udksatninger og pulveriseringer. Se afsnit 10 for forhold og stoffer som bgr undgas.

C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

GRAVIDE KVINDER MA IKKE UDSATTES FOR DETTE PRODUKT. For at nedsaette risikoen i forbindelse med Igft af beholderen
som indeholder produktet anbefales det at: placere fgdderne adskilt indtil der opnds en stabil stilling, holde genstanden s3 taet
som muligt ind til kroppen, Igfte vaegten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der Igftes (det anbefales at dreje
fedderne). Handtere pé faste steder som opfylder de geeldende sikkerhedsbestemmelser (ngdbruser og gjenskylning i naerheden),
anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr, iszer til ansigt og haender (Se afsnit 8). Begraense de manuelle overfgrsler til
beholderen med sm3 maengder. Ikke spise eller drikke under handteringen, og vaske haender med passende renggringsmidler
efter h&ndtering.

D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljgrisici

Pga. faren for miljget ved brug af dette produkt anbefales det, at h&ndtere det inden for et omrdde som har barrierer til kontrol af
forureningen i tilfselde af udslip, som at opbevare absorberende materiale naer ved samme

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ADBL WIPE OUT PRO

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING (Fortsaettes) |

A.- Tekniske forholdsregler for opbevaring
Minimumstemperatur: 50C
Maksimumstemperatur: 25 °C
Maksimal tid: 24 Méneder
B.- Grundlaeggende forhold for opbevaring.
Undgé& varmekilder, stréling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se afsnit 10.5
7.3 Seerlige anvendelser:
Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke ngdvendigt at udfgre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette
produkt.
PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER
8.1 Kontrolparametre:
Stoffer hvis graenseveerdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljget (BEK nr. 507 af 17. maj 2011, BEK nr. 1134 af 1.
december 2011, BEK nr. 949 af 14. september 2012, BEK nr. 976 af 3. oktober 2012, BEK nr. 986 af 11. oktober 2012):
Identificering Graenseniveauer for miljg
1-methoxy-2-propanol OEL (8h) 50 ppm 185 mg/m3
CAS: 107-98-2 OEL (15 min)
EC: 203-539-1 Rr 2018
Butanon OEL (8h) 50 ppm 145 mg/m3
CAS: 78-93-3 OEL (15 min)
EC: 201-159-0 Rr 2018
DNEL (Arbejdstagere):
Kort eksponering Lange eksponering
Identificering Systemic Lokale Systemic Lokale
1-methoxy-2-propanol Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 107-98-2 Hud Ikke relevant Ikke relevant 50,6 mg/kg Ikke relevant
EC: 203-539-1 Inhalering Ikke relevant 553,5 mg/m3 369 mg/m3 Ikke relevant
Butanon Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 78-93-3 Hud Ikke relevant Ikke relevant 1161 mg/kg Ikke relevant
EC: 201-159-0 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 600 mg/m3 Ikke relevant
DNEL (Befolkning):
Kort eksponering Lange eksponering
Identificering Systemic Lokale Systemic Lokale
1-methoxy-2-propanol Oral Ikke relevant Ikke relevant 3,3 mg/kg Ikke relevant
CAS: 107-98-2 Hud Ikke relevant Ikke relevant 18,1 mg/kg Ikke relevant
EC: 203-539-1 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 43,9 mg/m3 Ikke relevant
Butanon Oral Ikke relevant Ikke relevant 31 mg/kg Ikke relevant
CAS: 78-93-3 Hud Ikke relevant Ikke relevant 412 mg/kg Ikke relevant
EC: 201-159-0 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 106 mg/m3 Ikke relevant
PNEC:
Identificering
1-methoxy-2-propanol STP 100 mg/L Frisk vand 10 mg/L
CAS: 107-98-2 PDord 5,49 mg/kg Marine vand 1 mg/L
EC: 203-539-1 Intermitterende 100 mg/L Sediment (Frisk vand) 52,3 mg/kg
Oral Ikke relevant Sediment (Marine vand) 5,2 mg/kg
Butanon STP 709 mg/L Frisk vand 55,8 mg/L
CAS: 78-93-3 Jord 22,5 mg/kg Marine vand 55,8 mg/L
EC: 201-159-0 Intermitterende 55,8 mg/L Sediment (Frisk vand) 284,74 mg/kg
Oral 1000 g/kg Sediment (Marine vand) 284,7 mg/kg
8.2 Eksponeringskontrol:
A.- Grundlaeggende sikkerhedsforholdsregler og forholdsregler for hygiejne i arbejdsmiljget
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Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ADBL WIPE OUT PRO

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER (Fortsaettes)

I henhold til prioriteringsraekkefglgen til kontrol af erhvervsmaessig eksponering, anbefales en begraenset udsugning i
arbejdsomradet, som en fzelles beskyttelsesforanstaltning for at undga at overskride graenserne erhvervsmaessig eksponering.
Hvis der bruges personligt beskyttelsesudstyr skal det veere "CE-maerket". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr
(opbevaring, brug, renggring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af
PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere
i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afggre forpligtelsen til at installere ngdbrusere og/eller
gjenbad pa lagrene, skal man tage hgjde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gzelder for hver sag.

For flere oplysninger se afsnit 7.1 og 7.2.
B.- Andedraetsvaern.

Piktogram PV Markeret CEN-regler Observationer
Beskyttelsesmaske der EN 405:2001+A1:2009 Udskift ndr der bemaerkes lugt eller smag af det
filtrerer gasser og dampe forurenende stof inden i masken eller
ansigtsskaermen. N&r det forurenende stof ikke har
nogen advarende egenskaber, anbefales det at
Obligatorisk CAT Il bruge isolerende udstyr.
beskyttelse af
luftvejene
C.- Specifik hdndbeskyttelse.
Piktogram PV Markeret CEN-regler Observationer
Beskyttelseshandsker til EN 374-1:2003 Tidsintervallet (Breakthrough Time) angivet af
kemisk beskyttelse EN 374-3:2003/AC:2006 fabrikanten skal vaere hgjere end tiden til
EN 420:2003+A1:2009 anvendelse af produktet. Anvend ikke beskyttende
creme efter at produktet har vaeret i kontakt med
Obligatorisk CAT Il huden.
beskyttelse af
haenderne

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes pa forhdnd og skal

derfor efterprgves forud for pafarslen.
D.- @jen- og ansigtbeskyttelse

Piktogram PV Markeret CEN-regler Observationer
Ansigtsskaerm EN 166:2001 Renggr dagligt og desinficer med jeevne mellemrum
EN 167:2001 i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger.
EN 168:2001
EN ISO 4007:2012
Obligatorisk CATI
beskyttelse af
ansigtet
E.- Kropsbeskyttelse
Piktogram PV Markeret CEN-regler Observationer
Antistatisk og brandsikkert EN 1149-1,2,3 Kun til arbejdsbrug. Renggr med jeevne mellemrum i
beskyttelsestgj til kemisk EN 13034:2005+A1:2009 overensstemmelse med fabrikantens vejledninger.
beskyttelse EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
EN ISO 6529:2001
; ! EN ISO 6530:2005
Obligatorisk CAT Il _
beskyttelse af EN ISO 13688:2013
kroppen EN 464:1994
Sikkerhedssko med EN 13287:2008 Udskift stevlerne ved det mindste tegn pd skade.
antistatiske egenskaber og EN ISO 20345:2011
varmeafvisende til kemisk EN 13832-1:2006
beskyttelse
Obligatorisk CAT Il
beskyttelse af
fodderne
F.- Ekstra ngdforholdsregler
Ngdlgsning Regler Ngdlgsning Regler
ANSI 7358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 ISO 3864-1:2002
Ngdbruser @jenbad

Kontrol af eksponering for miljget:

I henhold til den feelles lovgivning til beskyttelse af miljget, anbefales det at undgd udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen

i miljget. For yderligere oplysninger se afsnit
Flygtige organiske sammensaetninger:

7.1.D

Udstedelsen: 15-10-2015
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Sikkerhedsdatablad

i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ADBL WIPE OUT PRO

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER (Fortsaettes) ‘

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de fglgene egenskaber:

V.0.C (Forsyning): 98 % veegt

V.0.C.koncentrering ved 20 °C: 783,31 kg/m3 (783,31 g/L)

Gennemsnitsantal af kulstoffer: 4,26

Gennemshitsvaegt af molekyle: 76,02 g/mol

_PUNKTO:FYSISKEOGKEMISKEEGENSKABER

9.1

Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber:

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

Fysisk udseende:

Fysisk tilstand ved 20 °C:
Udseende:

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:

Flygtighed:
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:
Damptryk ved 20 °C:

Damptryk ved 50 °C:
Fordampningshastighed ved 20 °C:
Beskrivelse af produktet:
Teethed ved 20 °C:

Relativ teethed ved 20 °C:
Dynamisk viskositet ved 20 °C:
Kinematisk viskositet ved 20 °C:
Kinematisk viskositet ved 40 °C:
Koncentration:

pH:

Teethed af damp ved 20 °C:
oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C:
Oplgselighed i vand ved 20 °C:
Oplgselighedsegenskab:
Nedbrydningstemperatur:
Smeltepunkt/frysepunkt:
Eksplosive egenskaber:
Oxiderende egenskaber:
Braendbarhed:

Flammepunkt:

Antaendelighed (fast stof, luftart):
Selvantaendelsestemperatur:
Nedre graense for braendbarhed:
@vre graense for braendbarhed:
Eksplosivitet:

*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakterisktiske oplysninger om dets farlighed.

Vaeske
Vaeskeformig
Farvelgs
Oplgsningsmiddel
Ikke relevant *

93 oC

6390 Pa

25878 Pa (26 kPa)
Ikke relevant *

799 kg/m3
0,799

1,04 cP

1,31 cSt
<20,5 cSt

Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *
Ikke relevant *

18 oC

Ikke relevant *
200 °C

Ikke bestemt
Ikke bestemt

Udstedelsen: 15-10-2015

Kontrol: 27-04-2018
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i henhold til 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

Sikkerhedsdatablad

ADBL WIPE OUT PRO

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsaettes) ‘

Nedre eksplosionsgraenser:

@vre eksplosionsgraenser:
Andre oplysninger:

Overfladespaending ved 20 °C:

Brydningsindeks:

*Tkke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakterisktiske oplysninger om dets farlighed.

Ikke relevant *
Ikke relevant *

Ikke relevant *
Ikke relevant *

10.1

10.2

Reaktivitet:

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET ‘

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se afsnit 7.

Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, handtering og brug.

Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

Forhold, der skal undgés:

Geeldende lovgivning for hadndtering og lagring ved stuetemperatur:

Stad og gnidning

Kontakt med luften

Opvarmning

Sollys

Fugt

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Risiko for haevelse

Undga direkte incidens

Ikke anvendelig

10.5 Materialer, der skal undgas:
Syre Vand Teendstoffer Braendbare stoffer Andre
Undg8 steerke syrer Ikke anvendelig Undga direkte incidens Ikke anvendelig Undg3 alkaliske midler og

steerke baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se afsnit 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at lsere nedbrydningsprodukterne at kende. Afhaengigt af forholdene for nedbrydning, kan der
som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensaetninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO2), kuloxid og andre organiske
sammensaetninger.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:
Der findes ingen forsggsdata om blandingen vedrgrende de toksikologiske egenskaber

Indeholder glycoler, mulighed for skadelige indvirkninger pd helbredet, derfor anbefales det ikke at ind&nde dampene over en
laengere periode

Farlige virkninger for helbredet:

I tilfeelde af gentaget eksponering, forlaenget eller i koncentreringer stgrre end dem bestemt af de professionelle graenser for
eksponering, kan have skadelige virkninger for helbredet, i henhold til eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se afsnit 3.
- Korrosivitet/Irritation: Indtagelse af en betydelig dosis kan fordrsage ondt i halsen, mavesmerter, kvalme og opkast.

B- Indanding (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved indanding. For flere oplysninger se afsnit 3.

- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og
der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se afsnit 3.

C- Kontakt med hud og gjne (akut virkning):
- Kontakt med huden: Giver haevelse af huden.

- Kontakt med gjnene: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt,
alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se afsnit 3.

Udstedelsen: 15-10-2015
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D- CMR-virkninger (carcinogenicitet, mutagenicitet og giftighed for forplantningen):

- Kreeftfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se afsnit 3.

- Mutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se afsnit 3.

- Reproduktionstoksicitet: Mistaenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufgdte barn

E- Virkninger af sensibiliseringen:

- Pavirkning af dndetraetsorganer: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se afsnit 3.

- Pavirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og
der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se afsnit 3.

F- Specifik giftighed for visse organer (STOT)- enkel eksponering:
En eksponering for hgje koncentrationer kan give en saenkning af det centrale nervesystem, som kan medfgre hovedpine,
svimmelhed, kvalme, opkast, forvirring og i alvorlige tilfeelde tab af bevidstheden.

G- Specifik giftighed for visse organer (STOT)- gentaget eksponering:
- Specifik giftighed for visse organer (STOT)- gentaget eksponering: Skadelige virkninger for helbredet i tilfaelde af indtagelse,
kontakt med huden eller gentaget inddnding, seenkning af det centrale nervesystem, som kan medfgre hovedpine, svimmelhed,
kvalme, opkast, forvirring og i alvorlige tilfelde tab af bevidstheden.
- Hud: Tag forurenet tgj og sko af, skyl huden eller giv den pavirkede person et brusebad hvis ngdvendigt med rigeligt vand og
neutral szebe. I tilfeelde af alvorlig pavirkning skal der sgges laegehjeelp. Hvis blandingen giver forbraendinger eller forfrysninger,

bor tajet ikke tages af da det kan ggre skaden veerre hvis den er klaebet fast til huden. I tilfaelde af at der dannes vabler pa
huden, m& de ikke spraenges da det gger risikoen for infektion.

H- Fare ved inhalering:

Indtagelse af en betydelig dosis kan beskadige lungerne.
Andre oplysninger:
Ikke relevant

Specifik giftinformation for stofferne:

Identificering Akut giftighed Form
naphtha (r&olie), hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7 LD50 oral 5100 mg/kg Rotte
CAS: 64742-49-0 LD50 hud 3160 mg/kg Kanin
EC: 265-151-9 LC50 inhalering 12 mg/L (4 h) Rotte
Butanon LD50 oral 4000 mg/kg Rotte
CAS: 78-93-3 LD50 hud 6400 mg/kg Kanin
EC: 201-159-0 LC50 inhalering 23,5 mg/L (4 h) Rotte

L

PUNKT 12: MILJ@OPLYSNINGER ‘

Der findes ingen tilgaengelige forsggsdata for blandingen med hensyn til de gkotoksikologiske egenskaber.
12.1 Toksicitet:
Identificering Akut giftighed Art Form

naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7  |LC50 1-10 mg/L (96 h) Fisk
CAS: 64742-49-0 EC50 1-10 mg/L (96 h) Skaldyr
EC: 265-151-9 EC50 1-10 mg/L Alge
1-methoxy-2-propanol LC50 20800 mg/L (96 h) Pimephales promelas Fisk
CAS: 107-98-2 EC50 23300 mg/L (48 h) Daphnia magna Skaldyr
EC: 203-539-1 EC50 1000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum Alge
Butanon LC50 3220 mg/L (96 h) Pimephales promelas Fisk
CAS: 78-93-3 EC50 5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Skaldyr
EC: 201-159-0 EC50 4300 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Alge

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

FORTSATTES PA NAESTE SIDE
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PUNKT 12: MILJPOPLYSNINGER (Fortszettes) |

12.3

124

12,5

12.6

Identificering Nedbrydelighed Bionedbrydelighed
1-methoxy-2-propanol BODS Ikke relevant Koncentration 100 mg/L
CAS: 107-98-2 COD Ikke relevant Periode 28 dag
EC: 203-539-1 BOD5/COD Ikke relevant % Bionedbrydelig 90 %
Butanon BODS 2.03g02/g Koncentration Ikke relevant
CAS: 78-93-3 COD 2.31g02/g Periode 20 dag
EC: 201-159-0 BOD5/COD 0.88 % Bionedbrydelig 89 %

Bioakkumuleringspotentiale:

Identificering Potentiale for bioakkumulering

naphtha (rdolie), hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7 BCF 380
CAS: 64742-49-0 Log POW 3,7
EC: 265-151-9 Potentiale Haj
1-methoxy-2-propanol BCF 3
CAS: 107-98-2 Log POW -0,44
EC: 203-539-1 Potentiale Lav
Butanon BCF 3
CAS: 78-93-3 Log POW 0,29
EC: 201-159-0 Potentiale Lav

Mobilitet i jord:

Identificering Absorption/desorption Volatilitet
Butanon Koc 30 Henry 5,77 Pa m3/mol
CAS: 78-93-3 Konklusion Meget hgj Tor jord Ja
EC: 201-159-0 OverfladespaendinG |2,396E-2 N/m (25°C) [Fugtig jord Ja

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB
Andre negative virkninger:
Ikke beskrevet

13.1

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE ‘

Metoder til affaldsbehandling:

Kodeks Beskrivelse Type affaldsprodukt (Forordning (EU)
nr. 1357/2014)
08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer Farlig

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

HP14 @kotoksisk, HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet, HP3 Brandfarlig, HP4 Irriterende — hudirritation og
gjenskader, HP10 Reproduktionstoksisk

Administration affaldsprodukter (bortskaffelse og vurdering):

Forhgr dig med opsamlingspunktet autoriseret til vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med anneks 1 og 2 (Direktiv
2008/98/CE). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/CE) hvis beholderen har veeret i direkte kontakt med produktet,
skal den hdndteres ligesom produktet, i modsat fald skal den handteres som ufarligt affald. Det frar&des at udslippe produktet i vand.
Se indskrift 6.2.

Lovgivningsmaessige restriktioner i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i forordningen (CE) nr.1907/2006 (REACH) samles de fzelles eller statslige bestemmelser i
forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/CE, 2014/955/CE, Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014

Dansk lovgivning: Bekendtggrelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtggrelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald,
Bekendtggrelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtggrelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtggrelse om aendring af
bekendtggrelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtggrelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald.”

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ‘

Landtransport af farligt gods:
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PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER (Fortsaettes)

Underlagt ADR 2017 og RID 2017:

14.1
‘ 14.2
14.3
144

14.5
14.6

14.7

UN-nummer:
UN-forsendelsesbetegnelse:

Transportfareklasse(r):
Etiketter:
Emballagegruppe:
Miljofarer:

UN1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol; naphtha (rdolie),
hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7)

3
3
II
Ja

Sazerlige forsigtighedsregler for brugeren

Specielle bestemmelser:
Restriktionskodeks i tunneller:
Fysiske og kemiske egenskaber:
Begraensede maengder:

Bulktransport i henhold til
bilag II til MARPOL og
IBC-koden:

Sgtransport af farligt gods:

Underlagt IMDG 38-16:

14.1
14.2

14.7

UN-nummer:
UN-forsendelsesbetegnelse:

Transportfareklasse(r):
Etiketter:
Emballagegruppe:
Miljefarer:

274, 601, 640D
D/E

se afsnit 9

1L

Ikke relevant

UN1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol; naphtha (r8olie),
hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7)

3
3
II
Ja

Saerlige forsigtighedsregler for brugeren

Specielle bestemmelser:

EmS kodeks:

Fysiske og kemiske egenskaber:
Begraensede maengder:
Bulktransport i henhold til
bilag II til MARPOL og
IBC-koden:

Flytransport af farligt gods:
Underlagt IATA/ICAO 2018:

14.1
14.2
14.3
144
14.5

14.6

14.7

UN-nummer:
UN-forsendelsesbetegnelse:

Transportfareklasse(r):
Etiketter:
Emballagegruppe:
Miljofarer:

274

F-E, S-E

se afsnit 9
1L

Ikke relevant

UN1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethanol; naphtha (rdolie),
hydrogenbehandlet let , < 0.1 % EC 200-753-7)

3
3
II
Ja

Saerlige forsigtighedsregler for brugeren

Fysiske og kemiske egenskaber:
Bulktransport i henhold til
bilag II til MARPOL og
IBC-koden:

se afsnit 9
Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg:
Bekendtggrelse (CE) nr. 528/2013: indeholder konserveringsmiddel til at beskytte det behandlede produkts oprindelige egenskaber.

Indeholder ethanol.

Stoffer som er kanditater til godkendelse i forordning (CE) 1907/2006 (REACH): Ikke relevant

Udstedelsen: 15-10-2015
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PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (Fortszettes) ‘

Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udlgbsdato: Ikke relevant
Forordning (CE) 1005/2009, vedrgrende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

Artikel 95, FORORDNING (EU) Nr. 528/2012: Ikke relevant

FORORDNING (EU) Nr. 649/2012, vedrgrende eksport og import af farlige kemikalier: Ikke relevant

Restriktioner for markedsfgring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH,
etc....):

Produkt klassificeret som farligt for sin braendbarhed. M3 ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydaser, der markedsfares til
privat brug som spgg og skaemt eller til dekorative formal som f.eks.

— metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug

— kunstig sne og is

— pruttepuder

— spaghettispray

— ekskrementimitationer

— tdgehorn

— konfetti og dekorationsskum

— kunstigt spindelvaev

— stinkbomber.

Medmindre andet er fastsat i andre fzellesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og maerkning af stoffer, skal
leverandgrerne fgr markedsfgringen sikre, at emballagen til ovennaevnte sprayddser baerer fglgende paskrift, der skal vaere synlig, let
leeselig og uudslettelig:

»Kun til erhvervsmaessig brug«.

M3 ikke anvendes i:

—dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebaegre

—sp@g og skaemt-artikler

—spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sddanne formal, ogsad selv om de ogsé tjener dekorative formal.

Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljoet:

Det anbefales at anvende oplysningerne samlet pd dette sikkerhedsdatablad, som indledende data for en vurdering af risici under de
lokale forhold, med henblik pd at oprette de ngdvendige forholdsregler til forebyggelse af risici for h&ndtering, brug, opbevaring og
bortskaffelse af dette produkt.

Anden lovgivning:

Lov om kemiske stoffer og produkter Bekendtggrelse af lov om kemiske stoffer og produkter. Lovbekendtggrelse nr. 878 af 26. juni
2010.

Bekendtggrelse 857 af 5. september 2009 om begraensning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt
angivne formal.

Bekendtggrelse nr. 243 af 19. april 2002 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegraensning).
Bekendtggrelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, maerkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og
produkter.

Bekendtggrelse nr. 73 af 16. februar 1993 om henlaeggelse til Miljgstyrelsen af opgaver og befgjelser vedrgrende udfgrsel fra og
indfgrsel til EF af visse farlige kemikalier.

Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Bekendtggrelse nr. 1037 af 8. december 2003 om koordination af administrationen af produktsikkerhedsloven.

Bekendtggrelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald.

Bekendtggrelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald.

Bekendtggrelse nr 224 af 07/03/2011 om affald.

Bekendtggrelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald.

Bekendtggrelse om aendring af bekendtggrelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012.

Bekendtggrelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald.

Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer, nr. 507 af 17. maj 2011.

Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer, nr. 1134 af 1. december 2011.

Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer, nr. 949 af 14. september 2012.

Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer, nr. 976 af 3. oktober 2012.

Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer, nr. 986 af 11. oktober 2012

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandgren har ikke udfgrt en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER ‘

Galdende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i overensstemmelse med BILAG II-Vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade for
forordning (CE) Nr. 1907/2006 (forordning (EU) Nr. 2015/830)
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PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsaettes) |

Modificeringer knyttet til det forudgdende sikkerhedskort, som vedrgrer mdder hvorpa man héndterer risici.:

Forordning nr.1272/2008 /CLP) (PUNKT 2, PUNKT 16):
- Sikkerhedssaetninger

Tekst fra de lovmaessige bestemmelser naevnt i afsnit 2:

H336: Kan forérsage slgvhed eller svimmelhed

H315: Fordrsager hudirritation

H361: Mistaenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufgdte barn

H373: Kan fordrsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H304: Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

H225: Meget brandfarlig vaeske og damp

Tekst fra de lovmaessige bestemmelser naevnt i afsnit 3:

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgar
af afsnit 3

Forordning nr.1272/2008 /CLP):

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Asp. Tox. 1: H304 - Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

Eye Irrit. 2: H319 - Fordrsager alvorlig gjenirritation

Flam. Lig. 2: H225 - Meget brandfarlig vaeske og damp

Flam. Lig. 3: H226 - Brandfarlig vaeske og damp

Repr. 2: H361 - Mistaenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufgdte barn

Skin Irrit. 2: H315 - Fordrsager hudirritation

STOT RE 2: H373 - Kan for8rsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering
STOT SE 3: H336 - Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed

Klassifikationsprocedure:

STOT SE 3: Beregningsmetode

Skin Irrit. 2: Beregningsmetode

Repr. 2: Beregningsmetode

STOT RE 2: Beregningsmetode

Aquatic Chronic 2: Beregningsmetode
Asp. Tox. 1: Beregningsmetode

Flam. Lig. 2: Beregningsmetode (2.6.4.3.)

Rédgivning for uddannelse:
Det anbefales at tilbyde grundleeggende uddannelse i forebyggelse af erhvervsrisici til personalet som skal hdndtere dette produkt,
med det mal at lette forstdelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad, ligesom etiketteringen af produktet

Vigtigste bibliografiske kilder:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Forkortelser og akronymer:

- ADR: Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
-IMDG: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods
-IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

-ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

-COD: Kemisk iltforbrug (KI)

-BOD5: Fem-dggns biokemisk iltforbrug

-BCF: Biokoncentrationsfaktor

-DL50: Dgdelig middeldosis

-LC50: Middel letal koncentration

-EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration

-Log POW: logaritme octanol/vand-fordelingskoefficient

-Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er underbygget op kilder, teknisk viden og aktuel lovgivning i Europa og i landet, og ngjagtigheden af sammen kan ikke garanteres. Det er ikke muligt at
opfatte denne information som en garanti for produktets egenskaber, det drejer sig kun om en beskrivelse med hensyn til bestemmelserne for sikkerhed. Metodikken og arbejdsforholdene for
brugerne af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er derfor altid brugerens ansvar at tage de ngdvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med
hensyn til hdndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysninger om dette sikkerhedsdatablad henviser til dette produkt, som ikke md anvendes til andet end det angivne brug.
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